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Produktmerkmale und Kenndaten

DECE
——

Leuchtentyp

LED-Anbauleuchte fir den Au3enbereich.

Montageart

Anbau

Leuchtenoptik

In MLT-Ausflihrung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbesténdigen
Linsensystemen in Vierfachanordnung.

Anschlussleistung 18w

Leistungsfaktor 0,90

Farbtemperatur 3.000 K

Bemessungslichtstrom 2.000 Im

Lichtausbeute 111 Im/W

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko

Leuchtenfarbe DB703 Anthrazit

Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminium-Druckgusskomponenten. Mit biindig

abschlieBender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit.

Elektrische Ausfuhrung

Leuchte ohne Betriebsgerat. Externes Betriebsgerat als Zubehor separat zu bestellen.

Anschlussart

Anschlussleitung

Bemessungsfrequenz DC
Bemessungsspannung 24V
Klirrfaktor (THD) < % 10 %
Schutzart IP65
Schutzklasse ]
Schlagfestigkeit IK 1K05
Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Lange-Netto 600 mm
Breite-Netto 32 mm
Hohe-Netto 55 mm
Gewicht 1,0kg

Lichtverteilungskurven

TX1
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DIN 5040: EO4
UTE: 0,00J+0,99 T
CEN Flux Code: 0 0 0 0 99 98 99 100 100

Altigo G2 60 RE1L/2000-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 120W
913938 M co-cis0

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Altigo G2 60 RE1L/2000-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 240W .
TX13043 Mco-cis

DIN 5040: E04
UTE:0,00J+0,99 T
CEN Flux Code: 0 0 0 0 99 98 99 100 100

Altigo G2 60 RE1L/2000-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 30W ]
TX113949 Wco-ciso

DIN 5040: E04
UTE: 0,00J+0,99 T
CEN Flux Code: 0 0 0 0 99 98 99 100 100

Altigo G2 60 RE1L/2000-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 80W .
TX1i2024 M co-cs0

DIN 5040: EO4
UTE: 0,00J+0,99 T
CEN Flux Code: 00 0 0 99 98 99 100 100

Material Bezeichnung
»® Altigo G2 Mini Connector IP68 Schnellanschluss-System IP68,
e 6968300
& Altigo G2 Micro Connector IP68 Schnellanschluss-System IP68, 2 x 0,75 mm 2, @ 4,8 - 6 mm.
# 6968400
," Altigo G2 Connector IP68 Schnellanschluss-System IP68,
“»¥ 6968500
Altigo G2 FW50 Montagezubehor fur Anbauleuchten Altigo G2. Zur Wandabstandsmontage 50 mm.
™ 6969200
~— Altigo G2 FW100 Montagezubehor fur Anbauleuchten Altigo G2. Zur Wandabstandsmontage 100 mm.
6969300
Altigo G2 FF Montagezubeh6r fiir Anbauleuchten Altigo G2.
6969400
) VE IP66 24V DC 40W ET Externes 40 W Betriebsgerat IP66.
(" 7232640
) VE IP66 24V DC 60W ET Externes 60 W Betriebsgerat IP66.
(-~ 7511640
) VE IP66 24V DC 130W ET Externes 130 W Betriebsgerat IP66.
(" 7511740
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beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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) VE IP66 24V DC 100W ET
(e 7512140

) VE IP66 24V DC 250W ET
(- 7512240

) VE IP66 24V DC 20W ET
- 7512440

T MLTZAS G4 pa
- 7851000
++

Ausschreibungstext
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Externes 100 W Betriebsgerat IP66.

Externes 250 W Betriebsgerat IP66.

Seitliche Abschirmung fir MLT IQ Linsensysteme. Zubehdr zum nachtréaglichem Einbau in technische
und dekorative Auf3enleuchten mit Linsenoptiken ABxL, AMxL, SB3L, RBxL.

LED-Anbauleuchte fir den AufRenbereich. Anbauleuchte zur Wand- Decken- und Bodenmontage im AufRenbereich. In MLT-Ausfihrung (Multi-Lens-Technologie),
bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbestandigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender
Lichtstarkeverteilung. Mit Glasabdeckung, klar. Bemessungslichtstrom 2000 Im, Bemessungsleistung 18,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 111 Im/W. Lichtfarbe
warmweif3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Weitere LED-
Lichtfarben auf Anfrage verfligbar. Optional auch mit Lichtfarbe neutralweifd / Farbtemperatur 4000 K erhaltlich. Leuchtenkérper aus Aluminium-Strangpressprofil
und Aluminium-Druckgusskomponenten. Mit biindig abschlieBender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Farbe Leuchtenkdrper anthrazit, &hnlich DB
703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. (DB 703). Maf3e (L x B): 600 mm x 32 mm, Leuchtenhdhe 55 mm. Schutzklasse (EN 61140): lll, Schutzart
(DIN EN 60529): IP65, StoR¥festigkeitsgrad nach IEC 62262: IKO5. Gewicht: 1,0 kg. Der elektrische Anschluss an das separate Betriebsgerat erfolgt tiber die nach
auBBen gefuhrte Anschlussleitung (2000 mm). Leuchte ohne Betriebsgerat. Externes Betriebsgerat als Zubehor separat zu bestellen. Das Betriebsgerat ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-
Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





