Produktdatenblatt
Art. Nr. 96.032.5053.1

Gerateanschluss RST2013S S1 M0O1V SW

RST20i3 Gerateanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl
3, Ausfuhrung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A,
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

vz wieland

Art. Nr. 96.032.5053.1
EAN 4015573793262
Bestelleinheit 100 Stiick

Zulassungen

LR RINA

Technische Daten

Hinweis
Hinweis Die Schraubklemmenanschliisse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten
Leitern (ohne Aderendhiilse) nach EN 60999-1 geeignet.Lagefixierung durch Abflachung
am Gewinde
Allgemein
Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstof3spannung 4 kv

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Polkennzeichnung L, N, PE
Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindréhtig mm?2 max. 6 mm?2
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 min. 0,75 mm2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 max. 6 mm?2
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm?2 min. 0,75 mm2

Anschliisse pro Pol 1

Abisolierlange 8 mm
Ausfuhrung

Ausfuhrung Stecker

Anschlussart Schraubanschluss
Anschluss Gewinde M25

Steckrichtung gerade

Schutzart (IP) 1P66/68 (3m;2h) /IP69
Gehéausewandstéarke 2 (min.) 0,5 mm
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vs wieland

Gehausewandstarke (max.) 8 mm
Werkstoff
Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 0,115 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C
Oberflachenbehandlung versilbert
Abmessungen
Lange 48,1 mm
Breite 35 mm
Hohe 35 mm
Zubehor
Art. Nr. Typ Beschreibung
05.564.4453.1 Verschlussstiick fur Stecker SW RST20i3/2 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Steckerteile, Farbe
schwarz
99.416.6205.2 Verschlussstuck fur Stecker SW RST20i3/2 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Steckerteile, mit
Befestigungsband, Farbe schwarz
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