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Anwendungsbereich

Verkaufsrdume|Bereiche ohne spezielle Anforderungen

Leuchtentyp LED-Anbauleuchten fiir Decken- und Wandmontage.
Montageart Anbau

Leuchtenoptik Mit klarer PMMA-Abdeckwanne, prismiert.
Anschlussleistung 25W

Leistungsfaktor 0,95

Farbtemperatur 3.000 K

Bemessungslichtstrom 3.200 Im

Lichtausbeute 128 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L70 (25 °C) = 50.000 h
L8O (25 °C) = 35.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweif3
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

Anschlussart Steckklemme
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 230-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart P40
Schutzart Raumseitig P40
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1K02
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Lange-Netto 1.534 mm
Breite-Netto 111 mm
Hohe-Netto 101 mm
Gewicht 4,4 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Lichtverteilungskurven

Montigo 1500 P 3300-830 M co-cis0
TX044867 W cso- 270
UGR I =16,2

UGRq=21,6

DIN 5040: B31

UTE:0,83E+0,17T
T CEN Flux Code: 46 70 87 83 100 9 27 57 17

Ausschreibungstext

LED-Anbauleuchten fir Decken- und Wandmontage. Mit klarer PMMA-Abdeckwanne, prismiert. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25.
Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschliisse. Bemessungslichtstrom 3200 Im, Bemessungsleistung 25,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 128 Im/
W. Lichtfarbe warmweif3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM,
Mittlere Bemessungslebensdauer L g (t 4 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L 1 (t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der
Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkérper aus Stahlblech. Oberflache weil beschichtet (RAL 9016). Kopfstiicke aus
schlagzahem ABS. Mit riickseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsfiihrung bei langsversetztem Wandauslass. Seitliche Leitungseinfiihrung im Kopfstiick
ausgefuhrt. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262:
1K02, Priftemperatur Gluhdrahttest geméaR IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,4 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Das Betriebsgerat
ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-
Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.

D: SI-B8V144560EU
D: SI-B8V0O8A280EU
14.09.2022 Seite 2/ 2 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind

beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





