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Bestiickung
Betriebsgerat
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Schutzart
Schutzklasse
Technik

Schalter

Gehéause
Leuchtmittelabdeckung
Gestange

Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung

Abmessungen Lupen
Dioptrien
Zusatzlinse

LED

Elektronischer Transformator
100V; 120V; 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 12w
Neutralweild
ca. 4.000 K
Ra >80
Direkt

ca. 100 %

IP 20

|

Mehrstufig schaltbar; -

Schalter

Kunststoff; Lichtgrau
Matt; Kunststoff

Lichtgrau
ca. 44kg

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Zapfen16; Tischklemme (Zubehor); Wandwinkel
(Zubehdor); Sockel

175 x 105 mm
3

nicht vorhanden

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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