TRILLEX Sanesca W2 LED2600-830 ET 03
" SIMPLIFY YOUR LIGHT. TOC: 6337640
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Anwendungsbereich Krankenhaus und Pflege|Wartezonen
Leuchtentyp LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstarkeverteilung.
Leuchtmittel Mit 2 LED-Systemen.
Montageart Anbau
LED-System Mehrkomponente 1 Mehrkomponente 2 Komp. Gesamt
Anschlussleistung 9w 6W 25W
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 3.000 K 3.000 K 3.000 K
Bemessungslichtstrom 2.500 Im 570 Im 2.500 Im
Lichtausbeute 131 Im/W 95 Im/W 100 Im/W
Austauschbarkeit Lichtquelle Ja - austauschbar
LED-Lebensdauer L80 (25 °C) = 70.000 h
L85 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex 80
Farbtoleranz 3 SDCM
Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe RAL9006 Weil3aluminium
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Aluminium, obere Abdeckung aus Stahlblech.
Elektrische Ausfiihrung Mit zwei elektronischen Betriebsgeréten, schaltbar.
Anschlussart Steckklemme
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart P40
Schutzart Raumseitig P40
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IK06
Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Lange-Netto 190 mm
Breite-Netto 700 mm
Hohe-Netto 96 mm
Gewicht 4,4 kg
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Sanesca W2 LED2600-830 03 (room light) Wco-cis0
TX046351 W cso-c270

DIN 5040: EO3
UTE: 0,00J+1,00 T
3 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 51 81 96 100

Sanesca W2 LED2600-830 03 (reading light) [lco-ciso
TX046350 €90- €270
DIN 5040: A30

UTE: 0,98 E+0,02T
CEN Flux Code: 43 75 93 98 100 9 22 30 2

LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstérkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung.
Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 22. Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmaRig
ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit 2 LED-Systemen. Bemessungslichtstrom 2500 Im, Bemessungsleistung 19,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 131 Im/W. Lichtfarbe
warmweif3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere
Bemessungslebensdauer L g (t 4 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L gs (t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-
Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkdrper aus Aluminium, obere Abdeckung aus Stahlblech. Oberflache silbergrau beschichtet (RAL
9006). Mafie (L x B): 190 mm x 700 mm, Leuchtenhdhe 96 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN
EN 60529): IP40, StoRRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Pruftemperatur Glihdrahttest gemal IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,4 kg. Mit zwei
elektronischen Betriebsgeraten, schaltbar. Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt
erflllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die
Leuchte durch eine unabhéngige Prufstelle ENEC-zertifiziert.
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