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Anwendungsbereich

Buros|Flure|Foyers|Konferenzraume|Verkaufsraume|Wartezonen

Leuchtentyp

Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante.

Montageart

Anbau

Leuchtenoptik

Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I.

Anschlussleistung 57 W
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungslichtstrom 5.500 Im
Lichtausbeute 96 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L80 (25 °C) = 70.000 h
L85 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko

Leuchtenfarbe RAL9006 Weialuminium

Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Aluminiumstrangpressprofil. Kopfstiicke aus Aluminium-Druckguss.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Ja
Anschlussart Steckklemme
Touch-Dim-féhig Ja
Dimmbereich 1-100 %
Monitoring Ready Auf Anfrage
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 230-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart P20
Schutzart Raumseitig 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1KO3
Gliuhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 12

Max. Leuchten an B16 20

Max. Leuchten an C10 20

Max. Leuchten an C16 34
Lange-Netto 1.500 mm
Breite-Netto 200 mm
Hohe-Netto 45 mm
Gewicht 10,0 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Lichtverteilungskurven

Lunexo D2 CDP-1 5500 840 03 M co-ci0
TX051315 W coo-c270

UGR1=19,1
UGR q = 19,0

DIN 5040: A50

UTE: 1,00 D

CEN Flux Code: 60 88 98 100 100 0 0 0 0

Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung
£ ZAA/03 Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau.
4601800
= ZAE/03 515 Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenausléassen. Eckig,
4691800 silbergrau.
= ZAR/03 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.
5 7002400
i ZAR+LLWC 03 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-
“ 77 7002600 Controller.
a’?
/ ZAR +LLWRC/03 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerat, WLAN-Modul
-'_é;f/ 7011100 fur eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlisselung) sowie einem Funkmodul
L

zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Funk-Signalreichweite: > 15 m. Vordefinierte
Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermdglichen eine einfache und
schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 32 DALI- und 50 Funkteilnehmern. Die
Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install fir Tablet-PC.

// ZAR +LLWRR/03 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Funkempfénger zur
..'é;f-’ 7191400 Integration in ein LiveLink WiFi RC Mesh-Netzwerk und DALI Schnittstelle zur moglichen
£F Signalweiterleitung. Funk-Signalreichweite: > 20 m.

Ausschreibungstext

Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Anbauleuchte fiir die Deckenmontage in Innenrdumen. Fir
Einzelleuchten-Anwendung. Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I. Satinierte PMMA-Abschlussscheibe mit seitlicher Lichtaustrittskante. Sanfte Lichtwirkung
bei absoluter Blendfreiheit. Bildschirmarbeitsplatzgerecht geméaf EN 12464-1 Bemessungslichtstrom 5500 Im, Bemessungsleistung 57,00 W, Leuchten-
Lichtausbeute 96 Im/W. Lichtfarbe neutralweif3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial
MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L80(t 4 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkérper aus Aluminiumstrangpressprofil. Kopfstiicke aus Aluminium-
Druckguss. Oberflache silbergrau beschichtet (RAL 9006). MaRe (L x B): 1500 mm x 200 mm, Leuchtenh6he 45 mm. Zuléssige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C
- +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stol3festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Priftemperatur Glihdrahttest gemaR IEC 60695-2-11:
650 °C. Gewicht: 10,0 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat geméaR DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels
Tastfunktion Uber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020)
austauschbar. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer: 1. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitat Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Das
Produkt erfillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.
Zusétzlich ist die Leuchte durch eine unabhéngige Priifstelle ENEC-zertifiziert.
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